
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
STRUĽNJACI U PROIZVODNJI, 

OBRADI I PRIMJENI 
KOMPOZITNIH MATERIJALA 

 

 

Katalog proizvoda  



ĢTO JE TUFCOTϯ? 

 

¶ Tufcotϯ je industrijski kompozitni materijal  proizveden  

od sintetiľkih vlakana i termoreaktivnih smola  
 

¶ Svi tipovi  Tufcotϯ materijala  impregn irani su suhim  lubrikantima  
 

¶ Fizikalna i kemijska svojstva  Tufcotϯ materijala ľine 
ga  idealnim materijalom za klizne leĥaje 

 

¶ Razliľitim kombinacijama armaturnih vlakana impregnirani h smolama i 

aditivim a , proizveden je materijal razliľitih fizikalnih  i kemi jskih svojstava  

pogod an  u ģirokom spektru primjena u industriji . 
 
 

KAKO TUFCOTϯ MOĤE UNAPRIJEDITI INDUSTRIJSKE PROCESE? 
 

¶ Tip T100 posebno se istiľe je po svojstvu izuzetno niske apsorpcije vlage te 

zanemarivoj promjeni dimenzija u radu i kontaktu sa tekuļinama  ģto ga ľini 

idealnim materijalom za primjene u kontaktima sa vodom . 
 

¶ Tufcotϯ Vam nudi  konstrukciju i proizvodnju razliľitih vrsta industrijskih 

proizvoda poput vodilica, kliznih leĥaja, nosaľa, podloĥnih ploľica i sliľnih 

proizv oda po zaht jevu kupca o d kompozitnog materijala koji predstavlja 

napredno , ekonomski te ekoloģki najprihvatljivije rjeģenje.  
 

¶ Specifiľna teĥina Tufcotϯ materijala je 6 puta manja od specifiľne teĥine 

ľelika, lako se strojno obraĿuje, ne sadrĥi otrovne ili ģtetne tvari za 

ľovjekovo zdravlje i okoliģ te ne mijenja dimenzije ľak i u mokrim ili vlaĥnim 

radnim uvjetima .  
 

¶ Tufcotϯ se osobito preporuľuje u primjenama gdje koriģtenje maziva nije 

preporuľljivo, zabranjeno je, ne postoji ili je neprimjenjivo. Posebni  tipovi 

materijala pos jeduju i svojstva  samogasivosti te  postojanosti na kiseline . 
 

¶ Izuzetna kemijska postojanost  

Tufcotϯ materijala omoguļava 

da mnoge otpadne tekuļine, 

otapala, mulj i sliľno mogu 

posluĥiti kao podmazujuļi mediji 

pored postojeļih mineralnih 

ulja , biljnih  ulja , topivih ulja ili 

masti .  



ĢTO TUFCOTϯ ĽINI TAKO UĽINKOVITIM? 

 
¶ Nizak koeficijent trenja   
¶ Gotovo  svaka tekuļina moĥe se koristiti kao podmazujuļi medij   
¶ Tufcotϯ posjeduje svojstva kemijske, radijacijske i postojanosti na koroziju   
¶ Postojanost  na teģka optereļenja  
¶ Materijal vrhunske  kvalitete za klizne leĥaje  
¶ Zanemarivo  niska apsorpcija vlage   
¶ 1/6 teĥine u odnosu na ľelik   
¶ Jednostavna  strojna obrada s preciznim mjerama prema specifikacijama 

kupca   
¶ Neģkodljiv materijal za ľovjeka i okoliģ, bez ģtetnih i otrovnih sastojaka   
¶ Izuzetna  dimenzionalna stabilnost ľak i u mokrim ili vlaĥnim radnim uvjetima  
¶ Tipovi Tucotϯ materijala sa svojstvima samogasivosti i postojanosti na 

kiseline   
¶ Izuzetan  omjer ľvrstoļe u odnosu na teĥinu materijala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za viģe informacija o naģim proizvodima i njihovoj primjeni posjetite 

naģu internetsku stranicu  

www.elasto.hr/proizvodi/kompozitni -materijali/   

i preuzmite Tufcotϯ Katalog proizvoda  i Tufcotϯ Tehniľki priruľnik. 

http://www.elasto.hr/proizvodi/kompozitni-materijali/


DETALJI PRIMJENE 
 
¶ U primjeni  sa veļinom postojeļih maziva, Tufcotϯ ostvaruje izrazito  nizak 

koeficijent trenja  koji utjeľe na smanjenje  gubit ka  nosivosti leĥaja te 

smanjuje brzinu troģenja. Zadovoljavajuľi uľinak podmazujuļeg leĥaja 

ovisi o interakciji izmeĿu maziva i kontaktne povrģine leĥaja. Gotovo 

svaka tekuļina moĥe posluĥiti kao podmazujuļi medij za Tufcotϯ, 
mada u kontaktu za vodom i vodenim otopinama pokazuju najbolje 

rezultate.   
  

¶ Obzirom da se radi o mekģem materijalu zbog prirode nastanka, Tufcot ϯ 
djeluje i kao polirajuļi materijal za metalnu kontaktnu povrģinu, koji na 

njoj ne stvara ogrebotine ģto ga ľini pogodnim materijalom za primjenu 

na mjestima moguļeg oģteļivanja metalne povrģine poput osovina i 

vratila . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   
 
   

  STANDARDNI PROIZVODI 
   

  Podloģke Klizni jastuci     Ľahure Vodeļe trake 

  Vodilice  Tube     Ģipke Ploľe 

  Sferiľni oblici      Prirubnice      Kotaľi Po narudĥbi 



TIPOVI TUFCOTϯ MATERIJALA 
 
Svi tipovi materijala, pored uobiľajene , mogu imati  boju i nijansu po 

zahtjevu kupca.  Niti jedna boja ukljuľujuļi i onu po zahtjevu kupca, ne 

utjeľe na fizikalna svojstva materijala u primjeni. 
 

 TIP   BOJA   SVOJSTVA I NAJĽEĢĻA PODRUĽJA PRIMJENE   

 T100   Bijela   Dimenzionalno stabilan ma terijal za leĥaje, najľeģļe 

primjenjiv za uobiľajene medije npr. vodu, ulje i sl. 

  

       

          

    

Tamno siva  

  
Samopodmazujuļa varijanta tipa T100. Cjenovno 

prihvatljiv materijal  visoke otpornosti na habanje za  

primjenu na pozicijama metalni h i nemetalnih leĥaja 

  

 

T100G 
      

       

       

        

        

        

        

Samopodmazujuļi materijal visokih preformansi 

  

 

T100M 
  

Svijetlo siva  

 
  

     

      

       

       

Materijal sa niskim koeficijentom tren ja 

za leĥaje u brodogradnji 

 

   T100M + PTFE   Svijetlo siva    

        

 

T100PC 
  

Crvena  
  

PTFE sa dodatkom keramiľkog praha, za primjenu u  
  

       

     
ekstremno teģkim uvjetima habanja materijala  

  

          

 

T100XPL 

  

Sivi sloj 
/ po izbor u 

  Posebni sloj PTFE impregniran u habajuļu povrģinu   

     stvara vrlo nizak koeficijent trenja.    

     
U ponudi postoji moguļnost odabira boja 

  

       

     za vizualno razlikovanje habajuļih povrģina   

 

T200G 

  

Tamno siva  

  Temperaturno p oboljģana varijanta tipa T100G. 

Uz ograniľenu kemijsku otpornost, 

temperaturna otpornost iznosi:  

200 ↔C ð kontinurani rad  / 230 ↔C ð periodiľan rad 

  

       

       

       

       

       

   T200M + PTFE   Plavo siva    
Materijal niskog k oeficijenta trenja za leĥaje u 

brodogradnji    

           

 

T200 + PTFE 

  

SmeĿa 

 
Materijal visokih preformansi za ekstremno teģke 

uvjete habanja sa izuzetnim kliznim svojstvima  
  

    Najpogodniji za primjenu u izradi  kliznih jastuka    

    zupľanika ili ruľno upravljanih dijelova strojeva   

        

Samogasiv i samopodmazujuļi tip materijala. 
  

 

T400G 
  

Svijetlo siva  

    

       

     
Primjenjiv u rudarstvu i podzemnim postrojenjima  

  

       

 
T500 

  
Po narudĥbi 

 Konstruiran kako  bi ostvari o veļu fleksibilnost 

kompozitne ploľe 
  

      

      

 

T600PA 

 

Po narudĥbi 
  

Materijal vrhunske kemijske otpornosti  
  

      

      

      

 
T600G 

      Vrhunska kemijska otpornost na niĥim temperaturama 

od  T200G. Izvrstan kod primjene u k analizacijskim  

sustavima , kiselim kupkama i okruĥjima kiselih para 

  

   Tamno siva      

         

          

 G = Grafit                       PA = Poboljģano   

 M = Mol ibden disulfid               PC = PTFE sa keramiľkim prahom   
 
 P.T.F.E = Politet rafluoretilen (Teflon)          XPL = Posebni  PTFE sloj 



STROJNA OBRADA 
 
Posjedujemo kompletan strojni park za davanje usluga strojne obrade , od 
glodanja, tokarenja , buģenja, bruģenja pa do finalne obrade . To nam daje 
moguļnost da za bilo koju dimenziju, oblik ili mjesto primjene moĥemo konstruirati i 
proizvesti  artikle prema zahtjevima i standardima kupca . 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

DA LI ZNATE? 

 
Tufcotϯ materijal je strojno  obr adiv uobiľajenim tehnologijama 

a  naľin obrade se opļenito moĥe usporediti sa obradom  

mesinga ili gvajaka (drvo ĥivota, lignum vitae) ali bez uporabe 

rashladne tekuļine. 

TUBA 

ĢIPKA 

PLOĽA 

Dimenzije mm inch  

Najmanji  promjer otvora  

Najveļi promjer 

otvora  Najveļa duĥina 

Najmanji promjer  

Najveļi promjer  

Najveļa duĥina 

Najmanja debljina  

Najveļa debljina 

Najveļa ģirina 

Najveļa duĥina 

6,5 

914 

609 

12 

254 

609 

2 

145 

1000 
5000 

1/4ò 

36ò 

24ò 

1/2ò 

10ò 

24ò 

1/8ò 

6ò 

39ò 
мфтά 

 

Poluproizvodi 

 

Proizvodi  Dimenzije  mm  Inch  

      

Na jmanji p romjer o tvora  10 3/8ó 

Na jveļi promjer otvora  1500 59ó 

Na jveļa duĥina  610/254  24ó/10ó 

 Na jmanja d eb ljina  3 1/8ó 

KLIZNI Na jveļa de b ljina  305 12ó 

JASTUCI Najmanja ģirina/duĥina 8 x 8 3/8ó x 3/8ó 

 Najveļa ģirina/duĥina 850 x 2000 33 Ĳóx78 Ĵó 

 

5000   197ò 

LEĤAJ 

ĽAHURA 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

KEMIJSKA  OTPORNOST I  
OTPORNOST NA KOROZIJU 

 
Tufcotϯ ne korodira  i otporan je na 

djelovanje mnogih otapal a , 

anorganskih otopina , masti i 

razrijeĿenih kiselina. Treba  istaknuti da 

se voda i mnoge kemikalije ponaģaju 

kao podmazujuļi medij koji smanjuje 

koeficijent trenja  i time otklanja  

probleme uobiľajene pri koriģtenju 

metalnih leĥaja. 

 
 
SPECIFIĽNA TEĤINA MATERIJALA 
 

Tufcotϯ ima vrlo nisku specifiľnu teĥinu, a omjer  specifiľna teĥina/tlaľna ľvrstoļa i 

usporedba sa vrijednostima ostalih materijala data je u priloĥenoj tablici: 
 
 

 

         Materijal  

        
                        Tlaľna ľvrstoļa 

      [g/cmı]                [N/mmİ]          [psi]  

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

          1075      150000 

            287        40000 

            251        35000 

              66          9250                

9250 

             47         6500 

        215 ð 360                      30000 - 50000 

7,85 

  2,30 

 1,18 

0,07 

 0,45 

1,25 ð 1,48 

Specifiľna  

    teĥina 

 TUFCOTϯ 

  NehrĿajuļi ľelik 

Al legura  

Mg  legura  

Tvrdo drvo  

Meko drvo  



 

 

 

 

 

 

Ovlaģteni distributer za trĥiģte 

Hrvatske, Slovenije i BiH : 
 

ELASTO d.o.o. 
 

Saviģļe 2, Rakitje, 10437 Bestovje  

t: +385 1 3323 000 

f: +385 1 3323 002 

e: elasto@elasto.hr  

www.elasto.hr  

 
 

 

                                          

 

 

                                           

 

 

                                                  
Tufcot Engineering Ltd.  

330 Colefor d Road, Darnall, Sheffield S9 5PH  

Phone - +44 (0)114 2442363 Fax - +44 (0)114 2561688 

Website - www.tufcot.co.uk  

 

 

Svi podaci u ovom katalogu nastali su temeljem  testiranja u laboratorijskim uvjetima i predstavljaju 

stvarne vrijednosti. Pored velike paĥnje posveļene davanju toľnih podataka u katalogu, svaki savjet 

ili miģljenje tvrtke dato je u dobroj vjeri, bez obveze ili preuzimanja odgovornosti. Odluka o odabiru 

najprikladnijeg proizvoda te oģteļenja odnosno gubitka nastalog njegovim koriģtenjem u iskljuľivoj je 

odgovornosti korisnika.  

 

 

 

 


